
Çikolata
Ambalaj

Makineleri



Merhabalar:

              Firmamız, uzman kadrosuyla birlikte, çikolata paketleme
makineleri ve otomasyon sistemleri konusunda daima kendini 
geliş�ren ve üreten bir firmadır. Firmamız, paketleme makineleri
üre�minin yanı sıra, taşıma bantları (90° bantlar), besleme 
bantları vb. gibi birçok alanda isminden söz e�ren ve yap�ğı
ar-ge ve tasarımlarla yenilik katan, müşterilerin beğenisini alan 
bir firmadır. İç ve dış pazardaki yerini iyi bir şekilde sürdürerek ve
geliş�rerek, müşteri ağını her geçen gün ar�rmaktadır.

      16 Ülkeye ihracat ile endüstriyel çikolata paketleme  
makinelerinde lider markayız.

“ Çikolatayı yapmak sizden
              paketlemeyi yapmak bizden...”



multistyle
DM-350 

çikolata ambalaj makinesi



multistyle
DM-350 

çikolata ambalaj makinesi

• Çift Büküm Ambalaj

• Napoliten Ürün Ambajları

• Baton Ambalaj

• Baton Tek Büküm Ambalaj 

• Baton Zarf Şekilli Ambalaj (Bu Ambalaj Tipi Opsiyona Bağlı)

• Yuvarlak Ürünler Çift Büküm Ambalaj

• Yuvarlak Ürünler Alüminyum Folyolu Sarım

DM-350 multistyle



Çift Büküm

Tek Büküm Baton

Banç

Baton

Tek Büküm

Napoliten

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 20-32 mm
: 14-28 mm
: 20-50 mm

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 20-35 mm
: 14-28 mm
: 20-50 mm

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 20-35 mm
: 7-28 mm0
: 20-50 mm

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 18-35 mm
: 7-28 mm 0
: 20-50 mm

(Ø)Çap
(h)Yükseklik

: 18-30 mm
: 20-30 mm

(Ø)Çap
(h)Yükseklik

: 18-30 mm
: 20-32 mm

• Çift Büküm

• Banç

• Tek Büküm

• Tek Büküm Baton 

• Baton

• Napoliten

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

320 - 350 Hız

320 - 350 Hız

300 - 320 Hız

300 - 320 Hız

300 - 320 Hız

300 - 320 Hız





• Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.

• Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.

• Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.

• Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır. 

• Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.

• Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.

• Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmektedir.

• OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

• Ana Besleme 380v   • İnvertör Besleme 220v  

 • PLC Ana Mikro İşlemci 24v  • PLC Güç Kaynağı 24v 



DM-300 
çikolata ambalaj makinesi

twist



twist
DM-300 

çikolata ambalaj makinesi

• Çift Büküm Ambalaj

• Baton Tek Büküm Ambalaj 

• Yuvarlak Ürünler Çift Büküm Ambalaj

DM-300 twist



Çift Büküm

Tek Büküm Baton

Tek Büküm

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 20-32 mm
: 14-28 mm
: 20-50 mm

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 20-35 mm
: 14-28 mm
: 20-50 mm

(Ø)Çap
(h)Yükseklik

: 18-30 mm
: 20-32 mm

• Çift Büküm

• Tek Büküm

• Tek Büküm Baton 

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

320 - 350 Hız

300 - 320 Hız

300 - 320 Hız





• Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.

• Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.

• Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.

• Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır. 

• Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.

• Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.

• Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmektedir.

• OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

• Ana Besleme 380v   • İnvertör Besleme 220v  

 • PLC Ana Mikro İşlemci 24v  • PLC Güç Kaynağı 24v 



çikolata ambalaj makinesi

DM-300 NB



• Napoliten Ürün Ambajları

• Baton Tek Büküm Ambalaj 

• Baton Zarf Şekilli Ambalaj 

• Yuvarlak Ürünler Alüminyum Folyolu Sarım

DM-300

DM-300 
çikolata ambalaj makinesi

NB

NB



Banç

Baton

Napoliten

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 20-35 mm
: 7-28 mm0
: 20-50 mm

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 18-35 mm
: 7-28 mm 0
: 20-50 mm

(Ø)Çap
(h)Yükseklik

: 18-30 mm
: 20-30 mm

• Banç

• Baton

• Napoliten

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

320 - 350 Hız

300 - 320 Hız

300 - 320 Hız





• Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.

• Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.

• Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.

• Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır. 

• Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.

• Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.

• Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmektedir.

• OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

• Ana Besleme 380v   • İnvertör Besleme 220v  

 • PLC Ana Mikro İşlemci 24v  • PLC Güç Kaynağı 24v 



Otomasyon







DM-200
çikolata ambalaj makinesi



(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 18-45 mm
: 3-11 mm0
: 20-80 mm

(Ø)Çap
(h)Yükseklik

: 18-40 mm
: 10-30 mm

(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 18-45 mm
: 11-28 mm
: 20-80 mm

Banç

Baton

Napoliten

• Baton Ambalaj

• Napoliten Ürün Ambajları

• Banç Ambalaj

DM-200 

DM-200 
çikolata ambalaj makinesi



• Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.

• Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.

• Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.

• Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır. (İsteğe Bağlı) 

• Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.

• Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.

• Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmektedir.

• OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

• Ürünün Boyutlarına Bağlı Olarak Dakika’da 200 Adet İle Çalışır. Devir 160 - 200

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

• Ana Besleme 380v   • İnvertör Besleme 220v  

 • PLC Ana Mikro İşlemci 24v  • PLC Güç Kaynağı 24v 



TDM-220
çikolata ambalaj makinesi

napoliten



(a)En
(b)Yükseklik
(c)Boy

: 25-85 mm
: 06-20 mm
: 80-170 mmNapoliten

TDM-220 
çikolata ambalaj makinesi

napoliten



• Kağıt Kesme Gurubunda Fotosel Bulunmaktadır.

• Kağıt Çekme Sistemi Servo Motor İle Çalışmaktadır.

• Ürünleri Fotosel Sistemi İle Takip Etmektedir.

• Otomatik Besleme Konveyörü Bulunmaktadır. (İsteğe Bağlı) 

• Yağlama Sistemi Yağlama Boruları Sayesinde Tüm Bölgelere Yapılmaktadır.

• Dokunmatik Ekranlı Kontrol Paneli Bulunmaktadır.

• Olası Arızalar Dokunmatik Ekran Paneli Üzerinde Gözükmektedir.

• OMRON Elektronik Sistemi Kullanılmaktadır.

• Ürünün Boyutlarına Bağlı Olarak Dakika’da 200 Adet İle Çalışır.

Önemli Not : Ambalaj kağıdınızın kalitesi makine devrini etkileyebilir.
Ürünün boyutuna bağlı olarak devir değişkenlik gösterebilir.

• Ana Besleme 380v   • İnvertör Besleme 220v  

 • PLC Ana Mikro İşlemci 24v  • PLC Güç Kaynağı 24v 






